
Műszaki adatok

SD 32-0.6 G
TARTOZÉKOK TERMÉKSZÁM: 201710

Nyomótömlők előremenő és visszatérő csővezetékekhez (19 mm hőszigeteléssel);

üzemi nyomás: 0,25 MPa csavaros csatlakozókkal. Egyenes végekkel.

A legfontosabb jellemzők

Nyomótömlő előre, ill. visszatérő csővezetékekhez

SD 40-0.8 G
Termékszám: 201711



Műszaki adatok

Típus SD 32-0.6 G SD 40-0.8 G

Megrendelésszám 201710 201711

Műszaki adatok

Fűtés- és hőforrásoldali csatlakozás G 1 ¼

A következő DN nagynyomású tömlőmérethez 32 40



Műszaki adatok

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00

és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/

viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését

kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési

útmutatójának megfelelően.


